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   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Министерство на околната среда и водите
      РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - Враца
РЕШЕНИЕ

№ 05-ДО-221-00 от 11.05.2015 г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 и § 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление вх.№ В-1134 от 30.04.2015 г. 
РАЗРЕШАВАМ
на “ГАРАНТ” АД
ЕИК: 816089720
седалище и адрес на управлението: област Враца, община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Индустриална“                    
 лице, управляващо дружеството: инж. Петър Петров Петков – Изпълнителен Директор
служ. тел: 0915/ 82269
факс: 0915/ 82606
І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

Площадка № 1: Заводска площадка на “Гарант”АД - област Враца, община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина, Индустриална зона, планоснимачен номер 1, квартал 1, УПИ парцел №III
1.1 С местонахождение: област Враца, община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина, Индустриална зона.
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
	№
	Вид на отпадъка 
	Дейности,

кодове 


	Количество

(тон/год.)
	Произход

	1. 
	Код
	Наименование
	
	
	

	2. 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	11 03 01*
	Отпадъци, съдържащи цианиди
	Постоянно съхраняване /съхраняване в Б-Б куб/  - D12
	0.5
	От термична обработка на детайли в „Гарант“ АД

	2
	19 02 06
	Утайки от физикохимично обработване,

различни от упоменатите в 19 02 05
	Повърхностни заграждения /съхраняване на течни или утаечни отпадъци в лагуни и други подобни съоръжения) - D4  


	5
	Утайки от вертикален утаител за битово фекални води от ЛПСОВ на „Гарант“ АД

	3
	19 08 13*
	Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадни води
	Повърхностни заграждения /съхраняване на течни или утаечни отпадъци в лагуни и други подобни съоръжения) - D4  


	5
	Утайки от вертикален утаител за промишлени и химични води от ЛПСОВ на „Гарант“ АД


II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията 

Твърдия цианов отпадък получен от процеса термообработка на металите първо се неутрализира по утвърден химичен процес, след което изцеденият кашообразен отпадък, съдържащ цианид в норми не повече от 0.2 мг/куб.м. се поставя във варели, след което се съхранява в  пет кубикови Б-Б кубове, тип “сейф”, намиращи се на 30 метра от североизточната ограда и на 200 метра от югоизточната ограда на фирмената площадка.Мястото където са разположени Б-Б кубовете е оградено, маркирано и обозначено.
Количеството на генерирания твърд цианов отпадък е около 0.5 тона годишно
Технологията за разтваряне, неутрализиране и обезвреждане на твърдите цианови отпадъци:

1. Съоръжения за разтваряне и неутрализиране на твърдия цианов отпадък.

1.1 Топкова мелница (барабан) за смилане на твърди цианови отпадъци.

1.2  Вани за разтваряне на смления твърд отпадък.

1.3  Перфорирана тръба с въздух за разтварянето и хомогенизирането на разтвора.

1.4  Помпа за прехвърлянето на разтворените количества соли и отточен кран.

1.5  Пречиствателна станция за пълно неутрализиране на отпадъчните води до 
концентрации допустими за опазване на околната среда.
2. Технология за разтваряне, неутрализиране и обезвреждане на твърдия цианов 
отпадък.

2.1 Партида от около 50 кг цианови отпадъци се смила в топкова мелница до 
прахообразна маса, с цел улесняване разтварянето на цианидите.

2.2  Прехвърляне на смления отпадък във вана за разтваряне, където се залива с около 
300 литра вода.

2.3  Разбъркване с бъркалка и барботиране с въздух до пълно разтваряне на твърдите 
частици. Процесът трае около 3 – 4 часа.

2.4  Утаяване на получения разтвор.

2.5  Извършване на химически анализ за количествено определяне на цианиди. 
Резултатите се записват в дневник.

2.6  Отдекантиране на разтвора и подаване за третиране във вана (вана за събиране на 
цианови отпадъчни води) в пречиствателната станция.

2.7  Неразтворените утайки се доливат повторно с около 200 литра вода за пълно 
разтваряне на наличните цианиди.

2.8  Водният извлек от повторната обработка на утайките също се подлага на химичен 
анализ и резултатите се вписват в дневник. Подава се гравитачно в реактора за цианови води на пречиствателната станция.

2.9  При наличие на твърд остатък след повторното разтваряне с вода се извършва анализ 
за наличие на цианиди в него. При положителна проба се извършва отново разтваряне до отчитане отсъствие на цианиди. Резултатите от всички проведени анализи се записват в дневник.

2.10 В пречиствателната станция събраните води съдържащи цианиди се разреждат с вода до по – ниска концентрация и се неутрализират с натриев хипохлорид (белина), съгласно инструкцията за експлоатация на пречиствателната станция.

2.11 Останалата утайка несъдържаща цианови съединения се изгребва, анализира и   депонира на определеното за целта място.

      Всички тези процеси свързани с подаването на разтвора в пречиствателната станция се извършват ежедневно от лаборант за определянето на концентрацията на подадените разтвори, като за целта се води дневник за всички анализи и наличие на натриев цианид до пълно неутрализиране.

   Утайките, съдържащи опасни вещества с код 190813* от пречистване на промишлени отпадни води се съхраняват в железобетонна покрита 150 куб.м. утаителна яма. Утайките от вертикалните утаители се събират (почистват) посредством мобилна вакуумна система през 2 години.

   Количеството на генерираните утайки са около 5 тона годишно

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 

превантивните мерки в съответствие с утвърдения „Авариен план ”, в т. VIII от заявлението. 

При извършване на дейностите на площадката, отговорните лица да осигуряват необходимите мерки за предотвратяване или за ограничаване отрицателни въздействия върху околната среда, в частност - замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземните води и рисковете за здравето на персонала, произтичащи от третирането на отпадъците.
В случай на непредвидена ситуация, в резултат на авария или произшествие, които могат да възникнат по време на експлоатация на площадките, трябва да се вземат съответните мерки за безопасност и превантивните мерки:

· При възникване на авария да се предприемат незабавни действия за изолиране на терена и уведомяване на управителя;

· При разливи на опасни компоненти или опасни течни отпадъци в района на площадките да се предприемат действия за незабавното им почистване, с подходящи средства – абсорбенти /пясък, пръст, дървени трици/;

· При разпиляване на отпадъци на територията на площадките и/или извън нея да се предприемат действия за незабавното почистване на замърсения терен, като отпадъците се събират в чували, контейнери или др. подходящи съдове и се съхраняват на обособените места, в осигурените съдове;
· Да не се допуска смесването на неопасни и опасни отпадъци и да се предприемат необходимите мерки за разделно събиране на отпадъците;
· Всички дейности по третиране на отпадъци и междинни операции да се извършват съгласно задължителни инструкции за техника на безопасност;

· Всички работници на площадките да бъдат запознати с правилата за вътрешен ред на обекта и да бъдат инструктирани за безопасна работа;
· В процеса на  работа да се използват индивидуални средства за защита – работно облекло, ръкавици и др.;
· Пожарогасителите да се поддържат винаги в изправност;
2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

· разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

· регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО; 

· регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.
3. Площадкaтa за съхранение на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
· да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея;

· да има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;

· да е снабдена с противопожарно оборудване и се осигурят съответните условия за пожарна безопасност;
      На площадката за третиране на отпадъци да се обособят следните функционални зони:

· зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и везна;

· основна зона, върху която се осъществява дейност по третиране на отпадъците;

· складова зона;

· обслужваща (административно-битова) зона.

Площадкaтa да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.
4. Участъците, на които ще се извършват дейности с отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията на приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29/1999г.).

5. При закриването на площадките/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно документацията в т. VI към заявлението.

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

7. Настоящето разрешение да се изменя и допълва при промени, регламентирани в чл. 73 от ЗУО.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ - Враца пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Враца по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване. 

      ДИРЕКТОР РИОСВ - ВРАЦА:

                                             /ИНЖ. ЦВ. НЕЙКОВА/
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