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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

        
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

Представено от „МАКС КОВЪРИНГ“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Добив и първична преработка на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Терес“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца»,    
Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от: „МАКС КОВЪРИНГ“ за инвестиционно предложение (ИП) за: «Добив и първична преработка на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Терес“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца»,   на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното: 

 
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС): 


Съгласно представената информация (в уведомлението като цяло) се предвижда извършване на следните дейности: 

Предвижда се Добив и първична преработка на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Терес“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца. 

 
С писмо с изходящ № Е-26-М-461/03.04.2026 г. на  Министерство на енергетиката е уведомен възложителя, че „Окончателен геоложки доклад за извършените геолого-проучвателни работи в площ „Терес“, през периода 2024-2025 г. за доказване на запаси от скално-облицовъчни материали- варовици, годни за производство на блокове скални в находище „Терес“, община Мездра, област Враца, с изчисляване на запасите по количества и състояние към 01.11.2025 г.“, е приет с протокол на СЕК № НБ-2/24.02.2026 г. 

 
Предвижда се срокът на концесията да бъде 35 години, при средногодишна производителност от 6 000 куб.м. блокове. При рандеман от 21.63%, общият обем на добиваните запаси на година ще възлиза на около 28 000 куб.м. Височина на работното стъпало – 6-8 м до макс. 10-11м. 

Отработването на находището ще се извърши по открит кариерен способ, чрез похоризонтна отработка на запасите, без използване на пробивно-взривни работи (ПВР).
 
Инвестиционното предложение предвижда концесионната площ да бъде 248.6 дка, включваща площта на находището  87.7 дка.


Координати на точките от контура на концесията и на находище „Терес“, координатна система БГС 2005 – кадастрална:

- Координатен регистър на характерните точки на границата на концесионната площ на находище „Терес“: 

№ т.

Изток (У) 

Север (Х) 

  1 

356085.7 

4788445.6 

  2 

356640.9 

4788447.3 

  3 

356676.4 

4788360.1 

  4 

356674.5 

4788296.6 

  5 

356659.5 

4788217.7 

  6 

356612.9 

4788027.9 

  7 

356451.6 

4788040.6 

  8 

356395.5 

4787947.8 

  9 

356319.7 

4787853.1 

10 

356263.6 

4787853.9 

11 

356233.8 

4788046.0 

12 

356145.6 

4788049.2 

13 

356128.1 

4788049.9 

14 

356126.4 

4788062.1 

15 

356105.7 

4788256.2 

- Координати на характерните точки на контура на находище „Терес": 

№ т. 


X 

 У 

 Външен контур 

  1 

4788256.2 

356105.7 

  2 

4788292.9 

356110.6 

  3 

4788319.2 

356130.9 

  4 

4788333.2 

356176.3 

  5 

4788299.6 

356276.1 

  6 

4788267.5 

356363.0 

  7 

4788229.0 

356460.0 

  8 

4788059.8 

356550.5 

  9 

4788038.1 

356553.4 

10 

4788049.2 

356145.6 

11 

4788059.3 

356127.6 

12 

4788062.1 

356126.4 

Вътрешен контур 

13 

4788177.9 

356184.3 

14 

4788177.8 

356234.2 

15 

4788137.3 

356273.9 

16 

4788116.7 

356280.0 

17 

4788086.1 

356237.7 

18 

4788103.9 

356198.1 

19 

4788124.5 

356192.0 


В границите на концесионната площ на находище „Терес“ попадат предимно имоти, с територия Земеделска, с начин на трайно ползване Нива, Ливада, Пасище. 


ИП включва следният подход за обработка на запасите: 

 
- Разкриване и подготовка на кариерното поле: 

Продуктивните варовици в находището са покрити от почвен слой и твърда откривка от изветрял, напукан или наплочен варовик, които трябва да се отстраняват като разкривка.

Почвената разкривка ще се изземва от площта на находището и от площта на табаните за скален отпадък. Почвата ще се изземва като се изкопава и трупа на купове с булдозер, багер или челен товарач, а след това ще се товари с челен товарач или багер и ще се транспортира до депа за почвени материали.

Скалната разкривка ще се изземва с багер с рипер и кофа, с булдозер с рихлител или с изрязване от масива. Иззетата скална разкривка ще се транспортира до депата за скална разкривка и технологичен отпадък от разкрояването на ламелите и прокарване на шлицовете (депата за скален отпадък).

Разкриването на работните хоризонти ще се извършва чрез прокарване на отделни единични разкриващи полутраншеи.

Участъците от разкриващите полутраншеи в меки или силно напукани скали ще се изземват само с багер с рипер и кофа и ще се транспортират до външните депа за скална разкривка и технологичен отпадък от разкрояването на ламелите и от шлицовете.

Вторият начин на прокарване на разкриващите полутраншеи в твърда скала е чрез използване на каменорезни верижни триони и диамантени въжени резачки

За разрушаване на скалите за направата на странични подготвителни траншеи (шлицове) ще се използва технологията и средствата, които се използват за извършване на добивните работи - каменорезни верижни триони, диамантени въжени резачки, сонда и хоризонтален лафет.

 
- Технологии за добив. Системи на разработване и параметри на откосите: Системата на добив в находището се обуславя главно от прилаганата технология на рязане, която в случая ще бъде с използване на диамантени въжени резачки или комбинация от диамантени въжени резачки и каменорезни верижни триони. Това са съвременни технологии за разработване на находища на скалнооблицовъчни материали. При тях загубите на суровина са малки, а отделяните от масива ламели са с шест гладки стени. 

Самата експлоатация на кариерата ще се извършва чрез непрекъснато изземване на запасите на хоризонтални слоеве чрез разработване в подчинена последователност на работните хоризонти. 

 
- Преработка на полезното изкопаемо: 

Преработката на полезното изкопаемо в случая ще бъде разкрояването на отделените от масива ламели на блокове.

 
- Механизация: 

В минните работи ще участват: диамантени въжени резачки; каменорезен верижен трион; ръчни пробивни чукове; сонда; хоризонтален лафет; въздушни възглавници и хидравличен тласкач; челен товарач и багер; транспортна механизация; булдозер. 


- Товарене и транспорт на блоковете: 

Товаренето и разтоварването на оформените блокове до площадката за готова продукция (в рамките на концесионната площ), където ще се извършва продажбата на блоковете, ще се извършва с челен товарач.

 
- Кариерен водоотлив: 

Принудителен водоотлив не се извършва.

 
- Енергоснабдяване. Поддръжка на механизацията:

За механизацията използвана на кариерата, която работи на дизелово гориво, същото ще се доставя чрез мобилна автоцистерна. На територията на ИП няма да се съхранява дизелово гориво.

 
- Ремонт на механизацията: 

Инвестиционното предложение не предвижда ремонт и поддръжка на добивна техника и автотранспортни средства на територията на обекта. Ремонта и поддръжката на механизацията ще се извършва от специализирани фирми в техни бази, или от мобилни групи при подмяна на консумативи. В рамките на обекта ще се извършва само текуща поддръжка (доливане на масло, при необходимост).

 
- Насипищни работи: 

Почвеното депо ще се изгради в самото начало на експлоатацията на обекта в рамките на концесионната площ извън запасите. В него ще бъдат съхранявани обемите на отнемания в процеса на експлоатация почвен слой, който се класифицира като „незамърсени почви“. Почвените материали ще се използват за рекултивационни дейности и се предвижда да бъдат оползотворени в края на концесионния срок.

Иззетата скална откривка ще се транспортира със самосвали до съоръжения за минни отпадъци по утвърден план за управление на минните отпадъци.

Кариерните насипища в края на експлоатацията ще се закрият чрез рекултивирането им.

 
- Технологии за насипване: 

Насипообразуването ще се извършва с булдозер. Възможни са две схеми на работа. При първата булдозера прибутва материала към откоса на вече оформено насипищно стъпало. При втората схема на работа булдозера изгражда насипището на слоеве от долу на горе. По едрите скални късове се доставят до табана с челен товарач.

 
- Транспортни схеми. Транспортни и насипищни машини: 

Почвените разкривни материали ще се транспортират от мястото на отнемането им до почвено депо чрез автосамосвали. Насипообразуването ще се извършва от булдозер. Скалната разкривка ще се транспортира с автотранспорт до табаните за скална разкривка и технологичен отпадък.

 
- Надземен комплекс: 

Площадката на приобектовата база, на която ще се разполага битов фургон и химическа тоалетна. 

 
- Прогнозен добив: 

Планира се годишната производителност на кариерата през срока на концесията (35 години) да възлиза на около 6 000 куб.м. блокове годишно. При рандеман от 21.63%, общият обем на добитото полезно изкопаемо на година ще възлиза на около 28 000 куб.м.

 
- Организация на труда, производството и управлението: 

Работен персонал в кариерата - общо 10 души.

 
- Режим на работа:

- Работни дни в годината - 250; 

- Работни дни в седмица - 5; 

- Работни смени в денонощието — 1; 

- Продължителност на работната смяна - 8 ч.

 
- Рекултивационни работи: 

В края на срока на концесията цялата нарушена площ ще се рекултивира. Ще се извърши техническа и биологична рекултивация. Хоризонталните площи ще се подравняват, ще се полага слой от почвен материал по тях и ще се затревяват. Ще се използват почвените материали от почвеното депо, изградено при разкривните работи.

Ликвидацията в добивните участъци ще се състои в евакуация на добивна механизация и логистичните съоръжения.


Вода за питейни и битови нужди: 

Питейните нужди на работещите в кариерата ще се задоволяват чрез периодична доставка на минерална или трапезна вода. На територията на концесионната площ ще се разположи битов фургон. Работниците ще ползват химическа тоалетна, която периодично се подменя от специализирана фирма на основание договор. Хигиенен душ ще бъде осигурен извън обекта.

 
Вода за промишлени нужди: 

Основно ще се използват води за работата на техниката за рязане на скалните блокове и за оросяване на работни участъци и пътища. Използваните количества вода са относително малки и няма да формират поток от отпадъчни води. Използването на води за оросяване на работните участъци и пътищата им ще бъде главно през сухи периоди през годината. Водата ще се доставя от друго юридическо лице, на основание договор.


При осъществяване на дейностите, предмет на настоящото ИП, на територията на кариерата не се предвижда съхраняване на опасни химични вещества. 


При реализацията на настоящото ИП се очаква генериране предимно на следните видове отпадъци: 

Производствени отпадъци: 

- отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми - код 01 01 02 съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците; 

- прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07 - код 01 04 10 съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

На находището ще се извършва селективно изземване на почвена откривка — отпадъци с код 01 01 02. 

Планът за управление на минните отпадъци ще бъде съгласуван с Министерство на енергетиката. 


За реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. 


Възложителят е информиран, че постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” за изразяване на становище, съгласно изискванията на чл.4а от Наредбата за ОВОС, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).  

Предвид полученото в РИОСВ – Враца (вх. № ОВОС-ЕО-557-(7) от 28.04.2026 г.) становище на Басейнова дирекция “Дунавски район” (копие от което се предоставя за съобразяване): 

- След проверка в наличните данни в БДДР, се установи, че концесионната площ засяга в югозападната си част с повърхностен воден обект, приток на р. Искър, в участък с дължина около 200 м. При направена съпоставка с данните в КАИС се установи, че на мястото на водния обект е определен ПИ 16256.15.124 с. Горна Кремена, Общинска частна собств, територия Земеделска, НТП Пасище. В Едромащабните топографски карти няма наличен обозначен воден обект, но се вижда негативна форма на релефа, която събира атмосферните води. Площта за добив е определена на разстояние 50 м от ПИ 16256.15.124 (водния обект) и не го засяга. В тази връзка не се очаква добивът да окаже негативно въздействие върху повърхностния воден обект. ПИ 16256.15.124 частично е засегнат от концесионната площ. В тази връзка е необходимо в участъка от концесионната площ с водния обект да не се разполагат придружаващите дейности, приобектовата база, депа за хумус, скална разкривка, технологичен отпадък, автопарк и др.


- Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо: 

 

- Допустимо спрямо  спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.6 от настоящото становище. 

 

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности.

 

- Допустимо спрямо  ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г. 

 

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. 

 

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки със забрани и ограничения касаещи реализацията на ИП.


- Към настоящият момент територията на която ще се реализира ИП не попада в:

- определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.);

- буферна зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Националeн каталог от мерки към ПУРБ.


- Реализирането на ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Терес“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца», възложител: „МАКС КОВЪРИНГ“ ООД“ е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на горепосочените мерки и нормативни разпоредби.  

 
Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.: 

 
- да не се допуска добив на скалнооблицовъчни материали на по-малко от 50 м от границите на повърхностните водни обекти; 

 
- да не се нарушава естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици и да не се намаляване на проводимостта на речните легла; 

 
- да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността; 

 
- да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води.


ІI. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 


След направената справка се установи, че мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). 

Най-близо разположената защитена зона, на около 1 км от обекта, е BG0000601 „Каленска пещера“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-245/22.03.2024г. (обн. ДВ, бр.34/16.04.2024г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.


III.  По отношение на изискванията на Закона за водите (ЗВ):   

 
При реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение е необходимо да се вземат предвид и да се спазват изискванията, предвидени в ЗВ, съгласно приложеното становище на БДДР – Плевен.  


Копие от писмото е изпратено до: Община Мездра, обл. Враца, кметство с. Горна кремена, общ. Мездра, БДДР  






/отговорено от РИОСВ-Враца на 05.05.2026г./

	[image: image3.wmf]
	гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
http://riosv.vracakarst.com
	[image: image2.wmf]



Page 6 of 6

